


BROMIC  
SMART-HEAT™

  
Divididos en las gamas Eclipse, Platinum y

Tungsten, los calefactores de exterior Bromic

están diseñados y fabricados en nuestra propia 

fábrica con materiales de primera calidad y

el objetivo de lograr el equilibrio perfecto

entre rendimiento, fiabilidad y belleza.



CALEFACTOR PORTÁTIL ECLIPSE POSTE DE MONTAJE PARA TECHO DOBLE DE 600 MM POSTE DE MONTAJE PARA TECHO RECTO DE 600 MM SOPORTE DE PARED

ECLIPSE

SMART-HEAT™ ELECTRIC

Reinventa el aire libre con la serie Eclipse Smart-Heat™.

La serie Eclipse de Bromic cuenta con siete diseños exclusivos y 

ofrece estilo, calidez y luz a los espacios exteriores  

que tienen en cuenta el diseño.



CALEFACTOR ELÉCTRICO PORTATIL 

ECLIPSE SMART-HEAT™

Añade calor y comodidad a los espacios exteriores, así como

el equilibrio perfecto entre ambiente, estilo y funcionalidad,

con el calefactor eléctrico portátil Eclipse Smart-HeatTM.



CALEFACTOR ELÉCTRICO 

ECLIPSE SMART-HEAT™

  

Reduce la intensidad de las luces y aumenta el calor con

el calefactor eléctrico Eclipse Smart-Heat™. Disponible 

en seis opciones de montaje, la nueva

serie Eclipse Smart-Heat™ de Bromic ofrece

comodidad, luz y estilo a los espacios exteriores

de comercios y casas residenciales.



CONSIGUE UNA MAYOR COMODIDAD  

AL AIRE LIBRE CON LA CALIDEZ Y EL  

DISEÑO GALARDONADO DE NUESTROS  

CALEFACTORES PARA EXTERIORES SMART-HEATTM.



LA INTEGRACIÓN PERFECTA DE 

LÍNEAS LIMPIAS Y MODERNAS, 

DISEÑO MINIMALISTA Y MATERIALES 

DE CALIDAD LOGRA UN DISEÑO 

INNOVADOR Y RENDIMIENTO TÉCNICO.

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC 
CON KIT DE MONTAJE PARA EMPOTRADO OPCIONAL



PLATINUM  
SMART-HEAT™ ELECTRIC

Nuestro calentador Platinum Smart-Heat™ Electric, disponible en 

negro y blanco, se ha diseñado específicamente para espacios con 

poco espacio libre y centrados en el diseño. Esta estilizada unidad 

de acero inoxidable propaga uniformemente el confort en su 

espacio, a la vez que minimiza la emisión de luz y 

se integra a la perfección con el entorno gracias a nuestras 

soluciones de montaje empotrado.





PLATINUM  
SMART-HEAT™ GAS

La serie de calentadores Platinum Smart-Heat™ Gas propaga 

uniformemente el calor y el confort en todas las áreas, con un brillo 

rojo suave y relajante. Construidos con materiales de alta calidad y 

diseñados con elegancia, sin concesiones en rendimiento,  

fiabilidad ni belleza.



TUNGSTEN  
SMART-HEAT™ ELECTRIC

Nuestra serie Tungsten Smart-Heat™ Electric ofrece una calefacción 

radiante de alto rendimiento por igual en exteriores y espacios 

semicerrados, con un estilo de diseño industrial. También cuenta 

con un revestimiento para altas temperaturas apto para todos 

los entornos. Su estructura es de acero inoxidable y su elemento 

duradero emite un brillo rojo suave para crear un ambiente  

cálido en su espacio. 



TUNGSTEN  
SMART-HEAT™ GAS 

Nuestro calentador Tungsten Smart-Heat™ Gas posee un frontal 

duradero con curvas suaves y fluidas y un cuerpo técnico que 

produce un calor formidable para crear un espacio exterior 

realmente confortable. Su brazo de giro fácil permite un mejor 

posicionamiento y un control direccional del calor. Este calentador 

también ofrece toda una variedad de accesorios que ofrecen 

versatilidad en las opciones de montaje y controlador. 



NUESTRO COMPROMISO CON LA 

INNOVACIÓN EN LA CALIDAD Y EL 

DISEÑO NOS PERMITE SUPERAR UNA 

GRAN VARIEDAD DE RETOS DEL 

MUNDO REAL, TALES COMO EL CLIMA, 

LA EFICIENCIA Y EL ENTORNO. 



TUNGSTEN  
SMART-HEAT™ PORTABLE

Su acabado neutro negro y su diseño galardonado crea una 

auténtica obra de arte moderno. El calentador Tungsten  

Smart-Heat™ Portable ofrece un calor direccional eficiente 

y una solución de calefacción versátil para exteriores. Su 

estructura modular con ruedas incorporadas permite una fácil 

maniobrabilidad por los espacios estrechos.



*Ponte en contacto con un especialista en calefactores Bromic para encontrar la solución perfecta para tu espacio al aire libre. Nuestro servicio de diseño gratuito incluye 
diagramas de cableado para opciones de configuración.

SMART-HEAT™  
CONTROLADORES INALÁMBRICOS

Con la opción de conectar grupos de calentadores desde un  

solo punto, así como de atenuar la potencia calorífica,  

la gama de controladores Smart-Heat™ proporciona una  

solución simple pero potente para

controlar su entorno. 

Para obtener más información sobre nuestras opciones  

de control inalámbrico, visite 

bromic.com

ENCENDER.
IR INALÁMBRICO.

CONTROLADOR DE 
INTENSIDAD*

(SOLO ELÉCTRICO)

MANDO A DISTANCIA ON | OFF 
DE 4 CANALES*

(DE GAS Y ELÉCTRICO)

BRÓMICO
ENLACE SMART-HEATTM

Calefactor inalámbrico  

Smart-Heat™ de Bromic

El controlador puede cambiar

la fuente de alimentación a dos

salidas independientes,

permitiéndote activarlo o 

desactivarlo, sin moverte del 

asiento.

El controlador de intensidad 

inalámbrico Smart-Heat™ de 

Bromic te permite ajustar

el calor del 1 al 100 % para

una gran comodidad y 

flexibilidad.

El Smart-Heat™ Link de Bromic

es compatible con algunos de

los principales sistemas domóticos,

permitiéndote controlar de manera 

sencilla los calefactores exteriores 

Bromic desde el panel de control 

domótico.**

** Necesita el plugin RS232



MEDIDAS DEL PRODUCTO

INDEPENDIENTE

ZONA DE CALOR

VISTA FRONTAL ESPACIO LIBRE PARA  
TECHOS Y PAREDES

SERIE DE 3000 W
POTENCIA CALORÍFICA DE 
3000 W PARA APROX. 11M2

CALEFACTOR ELÉCTRICO PORTATIL  
ECLIPSE SMART-HEAT™

Las medidas que se muestran en este catálogo son los requisitos mínimos para la instalación. 

Bromic no se hace responsable de instalaciones mal ejecutadas o que no cumplan con los requisitos. 

Todas las medidas de este catálogo se muestran en mm.

NÚMERO DE MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

MATERIAL (CABEZAL DEL CALENTADOR)

MATERIAL (MARCO INDEPENDIENTE)

ZONA DE CALOR

COLOR DEL LED

TEMPERATURA DEL LED

LÚMENES LED

CORRIENTE Y TENSIÓN NOMINALES

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

OPCIÓN DE MONTAJE

INDEPENDIENTE

OPCIONES DE CONTROL

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

MAESTRO REMOTO ECLIPSE*

BH0820011-1

ELÉCTRICO (3000 W)

NEGRO MATE

ACERO INOXIDABLE 304 CON REVESTIMIENTO DE PRIMERA CALIDAD

ACERO DE PRIMERA CALIDAD CON DOBLE REVESTIMIENTO

11 M2

BLANCO CÁLIDO: REGULABLE

3000 K

216.6

220-240 V - CA - 50-60 HZ

2000 MM

ü

INCLUIDO

BH4623003-1 (OPCIONAL)

3
3
0
0

3300

700

611 450 2294

625

2
5
0
0

2
3
8
8

20
0
0

19
2

*LA ZONA DE CALOR DEPENDE DE LA 
TEMPERATURA AMBIENTE Y DEL VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS A APROX. 15,5°C Y EN 
AMBIENTE PROTEGIDO DEL VIENTO.

700

6
3
.5

* Controle hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por zona desde un solo control remoto.



MEDIDAS DEL PRODUCTO

OPCIONES DE MONTAJE PARA TECHO

ZONA DE CALOR

SERIE DE 3000 W

POTENCIA CALORÍFICA DE 
3000 W PARA APROX. 11M2

CALEFACTOR ELÉCTRICO COLGANTE  
ECLIPSE SMART-HEAT™

Las medidas que se muestran en este catálogo son los requisitos mínimos para la instalación. 

Bromic no se hace responsable de instalaciones mal ejecutadas o que no cumplan con los requisitos. 

Todas las medidas de este catálogo se muestran en mm.

MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

MATERIAL (CABEZAL DEL CALENTADOR)

MATERIAL (BRAZOS DE MONTAJE)

ZONA DE CALOR

COLOR DEL LED

TEMPERATURA DEL LED

LÚMENES LED

CORRIENTE Y TENSIÓN NOMINALES

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

OPCIONES DE MONTAJE

SOPORTE DE PARED

POSTE DE MONTAJE PARA TECHO RECTO DE 200 MM

POSTE DE MONTAJE PARA TECHO RECTO DE 600 MM 

POSTE DE MONTAJE PARA TECHO DOBLE RECTO DE 600 MM

POSTE DE MONTAJE PARA TECHO CURVADO DE 600 MM

POSTE DE MONTAJE PARA TECHO RECTO DE 1200 MM

OPCIONES DE CONTROL

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

MAESTRO REMOTO ECLIPSE*

BH0920011-1

ELÉCTRICO (3000 W)

NEGRO MATE

ACERO INOXIDABLE PREMIUM 304 RECUBIERTO

ACERO PREMIUM DE DOBLE CAPA

11 M2

BLANCO CÁLIDO: REGULABLE

3000 K

216.6

220-240 V - CA - 50-60 HZ

TECHO 2.438 MM |  PARED 2438 MM  

BH3230016 (OPCIONAL)

BH3230011 (OPCIONAL) 

BH3230012 (OPCIONAL)

INCLUIDO

BH3230014 (OPCIONAL)

BH3230015 (OPCIONAL)

INCLUIDO

BH4623003-1 (OPCIONAL)

3
3
0
0

3300

450 450

3
0
5
0

3
0
5
0

2
4
3
8

2
4
3
8

6
10 6
10

1550

2
4
3
8

2
19
8

2
7
4
6

POSTE DE 
MONTAJE 
PARA TECHO 
RECTO DE 
200 MM  

POSTE DE 
MONTAJE 
PARA TECHO 
CURVADO DE 
600 MM 

POSTE DE 
MONTAJE PARA 
TECHO DOBLE 
RECTO DE 
600 MM 

POSTE DE 
MONTAJE 
PARA TECHO 
RECTO DE 
600 MM  

POSTE DE 
MONTAJE 
PARA TECHO 
RECTO DE 
1200 MM  

MONTAJE PARA PARED

*LA ZONA DE CALOR DEPENDE DE LA 
TEMPERATURA AMBIENTE Y DEL VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS A APROX. 15,5°C Y EN 
AMBIENTE PROTEGIDO DEL VIENTO.

*Controle hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por zona desde 

un solo control remoto. Se requiere control de atenuación.

110

6
3
.5

2
0
7

700

450
450 450

2
6
4
2

2
4
3
8

2
0
3

6
10

3
0
5
0

2
4
3
8

2
4
3
8

12
19

3
6
6
0



POTENCIA CALORÍFICA DE 42 MJ 
PARA APROX. 20M2

POTENCIA CALORÍFICA DE 25 MJ 
PARA APROX. 12M2

 
SERIE 300

 
SERIE 500

 
SERIE 300

 
SERIE 500

SEPARACIÓN DE 
MONTAJE EN PARED

SEPARACIÓN DE 
POSTE DE TECHO

SEPARACIÓN DE 
MONTAJE EN PARED 
CON DEFLECTOR  
DE CALOR

SEPARACIÓN DE 
POSTE DE TECHO  
CON DEFLECTOR  
DE CALOR

MEDIDAS DEL PRODUCTO

MEDIDAS DEL PRODUCTO CON 
DEFLECTOR DE CALOR

MEDIDAS  
DEL SOPORTE

NÚMERO DE MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

ZONA DE CALOR

CONEXIÓN ELÉCTRICA

SALIDA DE CALOR

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

SALIDA DE CALOR

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO

MONTAJE EN PARED

EMPOTRADO | MONTAJE ENRASADO

MONTAJE EN POSTE DE TECHO 

AUTÓNOMO

OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO | APAGADO

ENCENDIDO | APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

MANDO A DISTANCIA MAESTRO

SERIE 300 SERIE 500

VARIOS VARIOS

GLP                |  GN GLP                |  GN

NEGRO NEGRO

12M2 20M2

220 - 240 Va.c 220 - 240 Va.c

25MJ 42MJ  

2500MM  2500MM  

25MJ 42MJ  

ü ü

ü ü

– –

ü ü

– –

ü ü

BH3130019-1 BH3130019-1

– –

– –

PLATINUM SMART-HEAT™ GAS

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. 

Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. 

Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.
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MONTAJE EN TECHO Y PARED

ZONA DE CALOR

3000

4
0

0
0

 

5
0

0
0

 

4000 

SERIE 500 SERIE 300

 2
5
0
0
 

 2
9
7
 

 1
10

0
 

 3
8
9
7
 

 3
2
0
2

 2
5
0
0
 

 3
5
2
 

 3
5
0
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2
0
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5
0
0
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5
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5
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8
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5
0
0
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9
7
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0
0

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN
DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS
A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES
PROTEGIDOS DEL VIENTO.



SERIE DE 2300 W

POTENCIA CALORÍFICA DE 
2300 W PARA APROX. 6M2

SERIE DE 3400 W

POTENCIA CALORÍFICA DE 
3400 W PARA APROX. 10M2

NÚMERO DE MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO PLATINUM ELECTRIC

CÓDIGO DE PRODUCTO PLATINUM ELECTRIC MARINE

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

ZONA DE CALOR

CORRIENTE NOMINAL

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO

KIT DE EMPOTRADO DE TECHO CÓDIGO DE PRODUCTO

MONTAJE EN PARED

EMPOTRADO | MONTAJE ENRASADO

MONTAJE EN POSTE DE TECHO 

POSTE DE TECHO (600MM) CÓDIGO DE PRODUCTO 

POSTE DE TECHO (1200MM) CÓDIGO DE PRODUCTO

AUTÓNOMO

CONTROL OPTIONS

ENCENDIDO | APAGADO

ENCENDIDO | APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

CONTROLADOR DE INTENSIDAD CÓDIGO DE PRODUCTO

MANDO A DISTANCIA MAESTRO *

MANDO A DISTANCIA MAESTRO CÓDIGO DE PRODUCTO

SERIE 2300 W SERIE 3400 W

BH0320004 | BH0320009 BH0320006 | BH0320010

BH0320011 | BH0320013 BH0320012 | BH0320014

ELÉCTRICO ELÉCTRICO

NEGRO  |  BLANCO NEGRO  |  BLANCO

6M2 10M2 

220 - 240V/9.6A 220 - 240V/14.2A

PARED 1800 MM  |  TECHO 2400 MM PARED 1800 MM  |  TECHO 2400 MM

ü ü

BH3130017 BH3130027

ü ü

ü ü

ü ü

BH3130023 BH3130023

BH3130024 BH3130024

– –

ü ü
BH3130019-1 BH3130019-1

ü ü
BH3130020-1 BH3130020-1

ü ü
BH3130021 BH3130021

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones 
incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo mando. Solo funciona con controladores de 
atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.

MEDIDAS DEL PRODUCTO

 910 
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5
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2300W

840

 1
8
2
 

EMPOTRADO EN 
EL TECHO

 1346 

 2
5
5
 

3400W

1275 

 1
8
2
 

MONTAJE EN TECHO Y PARED

SOPORTE DE PARED (INCLUIDO)

WALL MOUNT 
CLEARANCE

 1
8
0
0
 

 1
5
0
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6
5
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5
 

 300

 2
4
0
0
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4
5
 

 2
6
4
5
 

 250 (2300W) 

 2
4
0
0
 

 2
15
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6
15
 

 450 (3400W)

 5
4
 

 2
15
 

 100 

 50 

SOPORTE DE TECHO (INCLUIDO)

 1
6
5
 

 126 

 245 

ZONA DE CALOR

2
0
0
0

3000

3
0
0
0

3300

 2
4

0
0

 

 3
5

8
8

 

 450 (3400W)

 1
18

8
 

 300 (2300W)

 2
4

0
0

 

 2
9

8
8

 

 450 (3400W)

 5
8

8
 

 300 (2300W)

 500 500

870 (2300W)
1305 (3400W)

 2
5
0
 

 230 500  500

 2
5
0
 

230 185185

870 (2300W)
1305 (3400W)

3500

GUÍA DE CAVIDAD DE TECHO

MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO  EN EL TECHO 2300 W

OPCIÓN 1 - ESPACIO DE CAVIDAD ESTÁNDAR

OPCIÓN 2 - ESPACIO DE CAVIDAD ESTRECHO

MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO  EN EL TECHO 3400 W

SEPARACIÓN DE MONTAJE EN TECHO

MONTAJE EN  PARA-
LELO AL SUELO

MONTAJE EN 
ÁNGULO

SEPARACIÓN DE POSTE DE TECHO

SEPARACIÓN DE 
 MONTAJE EN PARED

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN
DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS
A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES
PROTEGIDOS DEL VIENTO.



POTENCIA CALORÍFICA DE 42 MJ 
PARA APROX. 20M2

POTENCIA CALORÍFICA DE 25 MJ 
PARA APROX. 12M2

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN
DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS
A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES
PROTEGIDOS DEL VIENTO.

300 SERIES

4
0
4

 2
5
0

 490

 1
5
4

300 SERIES

 4
0
4

 3
3
5

 490

SEPARACIÓN DE MONTAJE 
EN PARED

SEPARACIÓN DE POSTE 
DE TECHO

SEPARACIÓN DE MONTAJE 
EN PARED CON DEFLECTOR  
DE CALOR

SEPARACIÓN DEL POSTE 
DE TECHO  
CON DEFLACTOR  
DE CALOR

TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. 

Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.

Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

MEDIDAS DEL PRODUCTO  356
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0
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PRODUCT MEASUREMENTS 
WITH HEAT DEFLECTOR 

500 SERIES
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0
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3
5

 646

500 SERIES

 4
0
4
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5
0
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 1
5
4
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 3
0
6

 9
9

 181

SOPORTE DE PARED  150

 135

 2
6
3

 2
8

MONTAJE EN TECHO Y PARED

ZONA DE CALOR

3000

4
0
0
0

5
0
0
0

4000

500 SERIES 300 SERIES
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8
5
0
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8
5
0

 2
5
0
0
 

 2
5
0
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5
0
 

 1
10
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5
0
0
 

 1
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0
 

 2
5
0
0
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5
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18
5

 3
3
5
 

 3
5
0
 

 2
5
0
0
 

 3
3
5
 

 3
5
0
 

MODEL NUMBER

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

ZONA DE CALOR

CONEXIÓN ELÉCTRICA

SALIDA DE CALOR

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

MOUNTING OPTIONS

MONTAJE EN TECHO

MONTAJE EN PARED

EMPOTRADO | MONTAJE ENRASADO

MONTAJE EN POSTE DE TECHO 

AUTÓNOMO

CONTROL OPTIONS

ENCENDIDO | APAGADO

ENCENDIDO | APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

MANDO A DISTANCIA MAESTRO

300 SERIES 500 SERIES

VARIOS VARIOS

GLP                | GN GLP                | GN

NEGRO NEGRO

12M2 20M2

220 - 240 Va.c. 220 - 240 Va.c

25MJ 42MJ

2500MM 2500MM

ü ü

ü ü

– –

ü ü 

– –

ü ü

BH3130019-1 BH3130019-1

– –

– –



POTENCIA CALORÍFICA DE 2KW 
PARA APROX. 6M2

POTENCIA CALORÍFICA DE 3KW 
PARA APROX. 9M2

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN
DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS
A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES
PROTEGIDOS DEL VIENTO.

SEPARACIÓN DE SUSPENSIÓN 
DEL POSTE DEL TECHO

2000W & 
3000W

4000W & 
6000W

MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHO
2000W & 4000W

MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHO
3000W & 6000W

MÍNIMA CAVIDAD  
DEL TECHO

TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones 
incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo control. Solo funciona con controladores de 
atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores..

** Solo modelos negros.

MEDIDAS DEL PRODUCTO

 1117 
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14

 

 1410 

 2
14

 

MONTAJE EN TECHO Y PARED

MEDIDAS DEL SOPORTE

6000W

 450 

 3
3

0
 

 300 

 2
4

0
0

 

 3
0

0
 

 1
8

0
0

 

 3
0

° 

4000W & 
6000W

2000W & 
3000W

 248 

 86 

 331 

 86 

ZONA DE CALOR

3
6

0
0

3600

HEATING APPROXIMATELY 13M2

6KW HEATING POWER

3300

3
3

0
0

HEATING APPROXIMATELY 11M2

4KW HEATING POWER

SERIE 2000 3000W SERIES

4000W SERIES 6000W SERIES

3
0

0
0

3000

3
0

0
0

2000

 300 

 2
5

0
 

 300 

 2
4

0
0

 

 1
2
0

 

 1
8

0
0

 

 4
5
° 

4000W & 
6000W

2000W & 
3000W

 450 

 2
4

0
0

 

 1
0

0
0

 300 

 2
4

0
0

 

 1
0

0
0

3000W & 6000W2000W & 4000W

 368 

 5
0

0
 

 5
3

2
 

 1170 

 4
5

2
 

EMPOTRADO EN EL TECHO

 4
5

2
 

3000W & 6000W

 1463 

NÚMERO DE MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

ZONA DE CALOR

CORRIENTE NOMINAL**

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO

KIT DE EMPOTRAR EN EL TECHO  
CÓDIGO DE PRODUCTO

MONTAJE EN PARED

EMPOTRADO | MONTAJE ENRASADO

MONTAJE EN POSTE DE TECHO 

MONTAJE EN POSTE DE TECHO  
CÓDIGO DE PRODUCTO

AUTÓNOMO

OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO | APAGADO

ENCENDIDO | APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

CONTROLADOR DE INTENSIDAD 
CÓDIGO DE PRODUCTO

MANDO A DISTANCIA MAESTRO *

MANDO A DISTANCIA MAESTRO  
CÓDIGO DE PRODUCTO

SERIE 2000 SERIE 3000 SERIE 4000 SERIE 6000

BH0420022-1
BH0420026-1

BH0420023-1
BH0420027-1

BH0420024-1 
BH0420028-1

BH0420025-1  
BH0420029-1

ELÉCTRICO ELÉCTRICO ELÉCTRICO ELÉCTRICO

NEGRO  |  BLANCO NEGRO  |  BLANCO NEGRO  |  BLANCO NEGRO  |  BLANCO

6M2  9M2 11M2 13M2

220 - 240V/8.3A 220 - 240V/12.5A 220 - 240V/16.6A 220 - 240V/25A

PARED 1800 MM  |  TECHO 2400 MM PARED 1800 MM  |  TECHO 2400 MM

ü ü ü ü

BH8180010 BH8180011 BH8180010 BH8180011

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

          BH8180012

– – – –

ü ü ü ü
                                      BH3130019-1

ü ü ü ü

                                      BH3130020-1

ü ü ü ü

          BH3130021

POTENCIA CALORÍFICA DE 4KW 
PARA APROX. 11M2

POTENCIA CALORÍFICA DE 6KW 
PARA APROX. 13M2

EMPOTRADO EN EL TECHO

SEPARACIÓN DEL TECHO Y LA PARED SEPARACIÓN DEL TECHO Y LA PARED



TUNGSTEN PORTABLE
POTENCIA CALORÍFICA DE 40 MJ 
PARA APROX. 20M2

*RANGO DE CALOR EN FUNCIÓN
DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO. 
CONDICIONES ÓPTIMAS
A APROX. 15,5°C Y EN AMBIENTES
PROTEGIDOS DEL VIENTO.

MEDIDAS DEL PRODUCTO

SEPARACIÓN DE LA PARED Y EL TECHO

 3
0

0
 

 1
0

0
0

 

 1000 

 1
0

0
0

 

 3
1

6
0

 

ZONA DE CALOR

5
0

0
0

4000 

TUNGSTEN SMART-HEAT™ PORTABLE

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. 

Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.

Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

NÚMERO DE MODELO

CÓDIGO DE PRODUCTO

TIPO DE COMBUSTIBLE

COLOR

ZONA DE CALOR

CONEXIÓN ELÉCTRICA

SALIDA DE CALOR

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO

MONTAJE EN PARED

EMPOTRADO | MONTAJE ENRASADO

MONTAJE EN POSTE DE TECHO 

AUTÓNOMO

OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO | APAGADO

CONTROLADOR DE INTENSIDAD

MANDO A DISTANCIA MAESTRO

OPCIONES ADICIONALES

CÓDIGO DE PRODUCTO DEL KIT DE CONVERSIÓN DE GAS NATURAL

CÓDIGO DE PRODUCTO DE LA TAPA DEL CALENTADOR

VARIOS

GLP

NEGRO

20M2 

-
40MJ

1000MM

–

–

–

– 

ü

–

–

–

BH8280050

BH3030010

 700  490 

 2
1

6
0

 

 700 



SERVICIO  
DE DISEÑO

  
Como parte de nuestro servicio gratuito, los 

especialistas de Bromic Heating personalizarán 

y adaptarán una solución para dotar de la mejor 

calefacción a sus espacios residenciales y de ocio 

de exteriores.

Para obtener más información sobre nuestro 

servicio de diseño, visite 

bromic.com 



ACERCA DEL  
GRUPO BROMIC

 
 

La reputación de Bromic en la industria y la 

innovación se remonta a 1978. Bromic, inicialmente 

proveedor de componentes para gas, ha crecido 

desde ese momento hasta convertirse en un líder 

internacional que diseña, fabrica y distribuye una 

gama diversa de productos de calidad y técnicos a 

escala mundial.

Bromic aplica una política de mejora continua del diseño y el rendimiento de sus productos. 
Por tanto, queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso
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